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Attache rapide SNAP-LINE 
pour la fixation de 2 tôles ou 
plus.
Cette attache rapide convient 
pour une épaisseur totale
jusqu'à 8mm.
L'assemblage des 2 tôles est 
réalisé en introduisant
l'attache rapide dans les 
découpes.

Matière:. Corps: zamak, noir. Ailettes de fixation:
 acier fritté. Ressort: acier à ressort. Bouchon: PA, rouge

Attache rapide double 
SNAP-LINE pour la fixation
de 2 tôles.
Pour compenser les
tolérances, un côté du corps 
mesure seulement 28mm.  

Matière:. Corps: zamak, noir
 ou PA, noir. Ailettes de fixation:
 acier fritté. Ressort: acier à ressort. Bouchon de fixation: PA,
 rouge

04.10.06

Attache rapide
simple et double

SNAP-LINE
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  Plage d’épaisseur  s Référence 
  Attache rapide 3,7 - 4,2 81-7-6031
  4,2 - 4,7 81-7-6032
  4,7 - 5,2 81-7-6033
  5,2 - 5,7 sur demande
  7,7 - 8,2 sur demande 
    
  Outil de démontage  87-7-6006 
  Autres dimensions  s  sur demande 

 Epaisseur  s1 Epaisseur  s2 PA, noir zamak, noir 
 0,7 - 1,2 0,7 - 1,2 81-7-6027 81-7-6023
 1,2 - 1,7 1,2 - 1,7 81-7-6028 81-7-6024
 1,7 - 2,2 1,7 - 2,2 81-7-6029 81-7-6025 
 2,2 - 2,7 2,2 - 2,7 81-7-6030 81-7-6026 
 4,7 - 5,2 4,7 - 5,2 sur demande sur demande 
     
   Outil de démontage                                                    87-7-6006   
    Autres combinaisons de plages d’épaisseurs (dimensions s1  + s2 ) sur demande.

Exemple de montage

Exemple de montage

Découpe
peinture incluse

Découpe
peinture incluse
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