
Quart de tour, rotation 90°. 
Comprend 3 pièces qui se 
combinent.. Assemblage sur demande.. Le quart de tour
 pré-assemblé peut être
 monté dans la découpe.. Etanchéité selon IP54 max.

Matière:
a). Corps: PA, noir ou zamak,
 chromé. Clip de fixation: acier,
 zingué. Languette: inox
b). Rotor: zamak, chromé ou
 noir, ou combinaison
 PA noir/zamak. Vis et rondelle ondulée:
 acier, zingué. Clé: zamak
c) . Came: acier, zingué
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a) Corps PA, zamak, 
 noir chromé
 à droite avec clip de fixation 81-7-1107 81-7-1119
 à droite avec clip de fixation et mise à la terre 81-7-1109 81-7-1117
 Attention: pour portes gauches, sens de rotation horaire pour ouverture
 contrairement aux indications page 1-001.
b) Rotor PA, noir et zamak zamak clé
 avec vis et rondelle ondulée zamak chromé noir (zamak)
 triangle 6,5 - 81-7-2201 81-7-2204 81-7-4112
 carré 6 - 81-7-2202 81-7-2205 81-7-4111
 fente - 81-7-2203 81-7-2206 -
 6 pans creux de 4 (5/32”) - 81-7-2209 81-7-2210 -
 6 pans creux de 6 - 81-7-2207 - -
 papillon 81-7-2208 - - -
c)  Came H en mm acier zingué
     7,5 81-7-3603
   13,5 (représenté) 81-7-3601
   19,5 81-7-3602
 cames spéciales voir page 1-058.

 En option:  
   
d)  Assemblage 91-1-5021 
  Assemblage du papillon b) came à 90° du papillon 91-1-5025 
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Quart de tour
petit modèle, fixation par clip
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