
Serrure à clé, rotation sur 90°.. Pour montage à D et à G.. Composé de deux
 éléments qui se combinent.. Livraison assemblée
 sur demande.. Le quart de tour
 pré-assemblé peut être
 monté dans la découpe.

Matière:
a). Corps: zamak,  
 chromé ou noir
b). Came:
 acier, zingué ou
 PA, noir
c). Cape de protection:
 PP, noir ou TPU, noir
d). Crochet de tirage:
 PA, noir

24.10.06

a)  Corps avec barillet  Référence Référence
 avec écrou mise à la terre 1 face chromé noir
  clés identiques DIRAK 1333 * 81-7-8201 81-7-8202
 Ø D = 28mm clés identiques DS200 * 81-7-8236 81-7-8237
  clés différentes nous consulter nous consulter
  clés identiques DIRAK 1333 * 81-7-8205 81-7-8206
 Ø D = 32mm clés indentiques DS200 * 81-7-8238 81-7-8239
  clés différentes nous consulter nous consulter

b)  Came acier (zingué) voir pages 1-100 ou 1-262
b1) Came PA (noir) voir page 1-095

En option:
Etanchéité à l’eau et à la poussière selon IP65, DIN 40050, avec:
c) Cape de protection voir page 1-270

d) Crochet de tirage voir page 1-270

e) Assemblage de la came 91-1-5001
Livré avec deux clés.
* avec opercule inox
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Serrure à clé en zamak
à visser
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