
Attention à la dimension A:
la base de calcul est, de 
16mm au lieu de 18mm 
comme sur la page 1-100
(page 7-080). De ce fait, les 
hauteurs de came sont 
réduites de 2mm.
Ex.: la came 81-7-3030 a 
une dimension A de 28mm.
Attention: la dimension A 
minimale est de 8mm.. Pour épaisseur de porte
 supérieure à 3,5mm,
 utiliser des vis plus
 longues (f).

Matière:
a). Palier: zamak, brut
b). Came: acier, zingué
b1). Came 3 points: acier, 
 zingué
c). Rotor: au choix
d). Rondelle ondulée:
 acier à ressort, zingué
e). Vis à tête crantée:
 acier, zingué
f). Vis auto-taraudeuse:
 acier, zingué
g) et m). Joint torique: NBR
h). Ecrou mise à la terre:
 inox 304 (1.4310)
k) et k2). Entrée de serrure,
 court: PA, noir
k1). Entrée de serrure, 
 SOFTLINE: PA, noir
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a) Palier 81-7-1035
b)  et b1) Cames voir page 1-100
Attention: pour le calcul voir texte en haut à droite.

c), d) et e) Rotor, complet voir page 1-100
Pour boutons papillon et étoile: veuillez contacter DIRAK.
k)  et f) Entrée de serrure, courte complète 81-7-5138
k1) et f) Entrée de serrure, SOFTLINE complète 81-7-5139
k2) et f) Entrée de serrure, courte pour double barre 81-7-5140

En option:
g) Joint torique 81-7-9002
m) Joint torique 83-7-9802
h) Dispositif de mise à la terre 83-7-9301

Découpe 50 x 25mm type A voir page 3-010

*Une entrée de serrure longue est utilisable également:
voir pages 3-130 / 3-135

Cache pour découpe: voir page 5-961.
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Quart de tour
pour série 208, découpe de 50x25mm
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