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Charnière SNAP-LINE 180° 
pour portes en applique.. Pour montage à D et à G.. Ouverture à 180° pour
 portes mitoyennes.. Découpe fermée.. La partie cadre est montée
 par simple encliquetage
 dans la découpe.. Joint selon IP65 sur la
 partie cadre: sur demande.. Bouchon pour la découpe
 30x10mm voir page
 5-960SL.. Etanchéité à l'eau et à la
 poussière selon IP65 avec
 le joint torique.

Matière:. Côté cadre et côté porte:
 zamak, noir. Broche de blocage: acier,
 zingué. Axe de rotation:
 acier, zingué. Rondelles: laiton, nickelé. Ailettes de fixation: 
 acier fritté, revêtu. Ressort: acier à ressort. Bouchon de fixation: PA,
 rouge

16.10.06

Charnière 180°
pour portes mitoyennes, pli de 20mm, découpe fermée

SNAP-LINE

Charnière, complète Plage d'épaisseur  s Référence
 1,2 - 1,7 85-7-6001
 1,7 - 2,2 85-7-6002
 2,2 - 2,7 85-7-6003
Joint torique  85-7-6030
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Découpe de la porte

Découpe côté cadre
peinture incluse

épaisseur:
de 1,5 à 3,2


