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Charnière SNAP-LINE. Combinaison:
 un côté avec la technologie
 D.SNAP et un côté réglable
 (voir dessin).. Ouverture sur 270°.. Pour montage à D et à G.. Les dents des bagues de
 réglage et dans le fond du
 logement oblong empêchent
 le glissement de la charnière.. Contrairement au montage
 conventionnel avec trous
 oblongs, les vis ont un
 contact complet avec les
 bagues de réglage.. Ces bagues recouvrent
 complètement les trous
 oblongs empêchant le dépôt
 de poussière dans la zone
 de réglage.. Des repères permettent
 de trouver facilement
 la position 0.

Matière:. Côtés de charnière:
 zamak, E-COATED noir. Bagues de réglage:
 zamak, noir. Axe: inox. Ailettes de fixation:
 acier fritté. Ressort: acier à ressort. Bouchon: PA, rouge

 Versions Plage d’épaisseur  s Référence
 A 1,7 - 2,2 85-7-6060
(réglage horizontal) 2.2 - 2,7 85-7-6061
(représenté) 2,7 - 3,2 85-7-6062

 B 1,7 - 2,2 85-7-6063
(réglage vertical) 2.2 - 2,7 85-7-6064
  2,7 - 3,2 85-7-6065

Vis à tête fraisée voir page 6-041.
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Découpe

Version A:
réglage horizontal

max. 4mm

Version B:
réglage vertical

max. 4mm

Bague de réglage

4


