
Verrou à claquer affleurant, 
pour applications légères.. Domaine d'application:
 verrouillage de petites
 portes ou panneaux.. Ouverture: après
 déverrouillage, appuyer
 sur la partie crantée pour
 soulever le levier qui
 entraîne le pêne.. Le pêne, monté sur
 ressort, a un mouvement
 libre qui permet de claquer
 la porte même si la serrure
 est verrouillée.. Montage: engager le verrou
 côté pêne dans la découpe
 et l'encliqueter.

Matière:. Corps, levier et pêne: PA, . Came: acier, zingué. Axe: acier, zingué. Ressort: inox. Ailettes de fixation: 
 acier fritté. Ressort: acier à ressort. Bouchon de fixation:
 PA, rouge
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 avec barillet avec barillet sans barillet
Plage d'épaisseur  s SANS clé AVEC 2 clés sur anneau (bouchon)
 0,7 - 1,2 sur demande sur demande sur demande
 1,2 - 1,7 87-7-6018 87-7-6021 87-7-6024
 1,7 - 2,2 87-7-6019 87-7-6022 87-7-6025
 2,2 - 2,7 87-7-6020 87-7-6023 87-7-6026
 4,7 - 5,2 sur demande sur demande sur demande
2 clés n° 23211 sur anneau 87-7-2221
 Autres dimensions  s  sur demande
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