
 Plage d'épaisseur  s Référence
a) Embout 1,2 - 1,7 87-7-6012
 1,7 - 2,2 87-7-6013
 2,2 - 2,7 87-7-6014
 2,9 - 3,4 87-7-6088
b) Support central 1,2 - 1,7 87-7-6015
 1,7 - 2,2 87-7-6016
 2,2 - 2,7 87-7-6017
 2,9 - 3,4 87-7-6089

c) Tube, Ø30x1,5 87-7-2401 87-7-2402 87-7-2403 87-7-2404 87-7-2405 87-7-2406
L=longueur du tube en mm 266 366 466 566 666 766
A=distance entre les centres des découpes des embouts A = L
c1) Tube, Ø30x1,5 ; longueur 2500mm 87-7-2407
c2) Tube, Ø30x1,5 ; en longueur spéciale nous consulter-L en mm 20.10.06

Poignée SNAP-LINE pour 
tube Ø30mm de longueur 
variable.. Conçue pour un montage
 à la verticale ou à
 l'horizontale.. Surface insensible aux
 salissures et facile à
 nettoyer.. Plus petit rayon intérieur
 5mm.. Le grand diamètre du tube
 garantit une prise en main
 ferme et fiable.. Fixation ferme et précise
 du tube dans les embouts
 et dans le support central.. Pour obtenir la longueur
 totale, ajouter 51mm à
 la longueur du tube.. Le support central est
 à utiliser pour un montage
 sur portes lourdes et
 coffrets de commande.. Le support central est
 en option mais doit être
 utilisé pour le tube
 d'une longueur de plus
 de 466mm.. Montage par simple
 encliquetage dans la
 découpe.

Poignée de tirage: voir
page 6-1001SL.

Matière:
a). Embout: PA, noir
b). Support central: PA, noir
c), c1) und c2). Tube: acier, revêtu de
 PVC noir. Ailettes de fixation:
 acier fritté. Ressort: acier à ressort. Bouchon de fixation: 
 PA, rouge

Poignée à longueur variable
SNAP-LINE
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