
Poignées en plastique en
2 tailles.. La fixation s'effectue avec
 des vis 6 pans creux ou
 des vis à tête fraisée.. Bouchons de diverses
 couleurs ou avec logo
 sur demande.

Matière:. PA, noir

13.11.06

a) Poignée complète, avec 2 bouchons  L L1 L2 H Référence
a1) pour vis à 6 pans creux ou à tête hexagonale M6 150 170 126 50 87-7-2211
a2) pour vis à tête fraisée M5 150 170 126 50 87-7-2212
a3) pour vis à 6 pans creux ou à tête hexagonale M6 122 142 98 50 87-7-2213
a4) pour vis à tête fraisée M5 122 142 98 50 87-7-2214
a5) pour vis à tête fraisée M6 122 142 98 50 87-7-2215
a6) pour vis hexagonale M6 122 142 98 41 87-7-2222
a7) pour vis à tête fraisée M5 122 142 98 41 87-7-2223

b) Poignée seule (sans les bouchons)
b1) pour vis à 6 pans creux ou à tête hexagonale M6 150 170 126 50 87-7-2216
b2) pour vis à tête fraisée M5 150 170 126 50 87-7-2217
b3) pour vis à 6 pans creux ou à tête hexagonale M6 122 142 98 50 87-7-2218
b4) pour vis à tête fraisée M5 122 142 98 50 87-7-2219
b5) pour vis à tête fraisée M6 122 142 98 50 87-7-2220

c) Bouchon en PA noir (2 bouchons par poignée) 87-7-2210
 Vis de fixation: voir page 6-041.
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zones en creux pour allègement
sur la face intérieure
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