
Verrou à claquer Plage d'épaisseur  s 
 de 1,5 à 2mm
sans clé 87-7-2519
clés identiques DIRAK 1333* 87-7-2520
clés différentes 87-7-2521

*avec opercule en inox
06.11.06

Verrou à claquer affleurant 
pour portes et panneaux pour 
une épaisseur de 1,5 à 2mm.. Ce verrou est
 principalement destiné
 à des applications légères
 comme: panneaux
 d'armoires électriques,
 armoires de
 conditionnement d'air
 et ventilation.. Le verrou complet est
 introduit dans la découpe
 et encliqueté à la main
 dans sa position finale.. Ouverture en 2 étapes:
 Etape 1: appuyer sur le
 bouton de déblocage.
 Le verrou est encore
 verrouillé.
 Etape 2: pour déverrouiller,
 soulever le levier.. Poids:
 SANS serrure: 33g 
 AVEC serrure: 46g.

Matière:. Verrou complet: PA, noir. Ressort du levier: inox. Ressort du pêne:
 acier à ressort

Verrou à claquer
encliquetable, affleurant, en polyamide
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instructions de montage

Introduire le verrou
dans la découpe...

... pousser le verrou dans
sa position finale.

Appuyer sur le bouton
pour libérer le levier.
Le verrou est encore verrouillé.

Pour déverrouiller,
soulever le levier.

6


