
Le verrou à claquer pour profil 
aluminium est constitué de 2 
éléments: la gâche et la 
poignée avec verrou.. Le côté cadre reçoit le
 pêne et sert de butée à
 la porte.. De cette façon, différentes
 dimensions de profils
 peuvent être utilisées
 de part et d’autre.. Le pêne s’escamote par
 une traction légère sur
 la poignée de manoeuvre.. A la fermeture, seule
 une pression légère est
 nécessaire pour verrouiller.. La fixation se fait par
 4 vis M6 (ex. DIN 912)
 qui s’engagent dans
 des écrous prisonniers
 (fournis).. Ainsi une fixation sur
 une surface plane est
 réalisable.

Matière:. Côtés cadre et porte:
 zamak, chromé ou
 revêtu noir. Poignée: zamak, chromé
 ou revêtu noir.. Pêne: zamak, brut. Ecrou prisonnier:
 acier, zingué
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Verrou à claquer chromé revêtement noir
sans clé 87-7-2506 87-7-2505
clés identiques DIRAK 1333* 87-7-2501 87-7-2502
clés identiques DS 200* 87-7-2503 87-7-2504
clés différentes 87-7-2525 87-7-2526
Tous les verrous à claquer sont livrés avec 2 clés.
Versions combinées (chromé/noir) sur demande.
* avec opercule en inox
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Verrou à claquer
pour profil aluminium ou portes en applique
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ex.: M6 DIN 912

variable de 1 à 3mm
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