
a) Boîtier crémone 83-7-1023

b) Rotor avec vis et rondelle ressort
 carré 7 83-7-2218
 carré 8 83-7-2219
 double barre 3 83-7-2220
 double barre 5 83-7-2221
 triangle 7 83-7-2222*
Poignée version inox: voir page 7-045.
Poignée escamotable version inox: voir page 7-060.
Poignée escamotable en PA: voir pages 3-150 et 3-153.

c) Entrée de serrure 83-7-6305

d) Cames 
 A en mm
 22 81-7-3118
 24 81-7-3120
 26 81-7-3122
 28 81-7-3124
 30 81-7-3126
 32 81-7-3128
 36 81-7-3132
 54 81-7-3150
e) Adaptateur avec vis 83-7-3405

f) Tringles avec embout: voir page 7-070

g) Guide tringle: voir page 3-910 84-7-9501
 2 guides tringle par tringle
g1) Guide tringle (demi), inox: voir page 3-910 84-7-9506
 Attention: pour chaque guide tringle, utiliser 2 pièces, soit 4 par tringle.

En option:
h) Dispositif de mise à la terre: voir page 3-910 83-7-9301

Etanchéité à l'eau et la poussière selon IP65 avec:
i)  Joint torique pour rotor 83-7-9801
k) Joint torique pour entrée de serrure; commander 2 pièces 83-7-9802
*Délais sur demande.
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Boîtier crémone pour 
montage dans la zone 
d'étanchéité.. Peut être monté avec
 entrée de serrure ou
 poignées en T ou en L.. Pour montage à D et à G
 par rotation du boîtier
 crémone.. Autres dimensions de
 découpe type C: voir
 page 3-010.

Matière:
a). Boîtier: inox 316 (1.4401). Tringles: inox 304 (1.4301)
b). Rotors: inox 303 (1.4305)
c). Entrée de serrure:
 inox 316 (1.4401)
d). Cames: inox 304 (1.4301)
e). Adaptateur: inox 303
 (1.4305)
f). Tringles: inox 304 (1.4301). Embout: PA, noir
g). Guide tringle:
 PA, noir
g1). Guide tringle:
 inox 316 (1.4401)
h). Dipositif de mise à la
 terre: inox 304 (1.4310)

Boîtier crémone
pour découpe type C 50x25mm

version en inox
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