
Système de fermeture à 3 
points à visser.. Pour montage à D et à G.. Etanchéité à l'eau et à la
 poussière selon IP65
 EN 60529.

Matière:
a). Corps: inox 316 (1.4401). Ecrou: inox 316 (1.4401)
b). Rotor: inox 304 (1.4305)
c). Came: inox 304 (1.4301)
d). Tringles: inox 304 (1.4305). Galets: PA, noir
e). Guide tringle: PA, noir
f). Adaptateur: inox 316
 (1.4401)

13.11.06

a) Corps avec écrou 81-7-1063
 et joint plat

b) Rotor avec vis, rondelle et joint torique
 carré 6 81-7-2246
 carré 7 81-7-2219
 carré 8 81-7-2220
 triangle 7 81-7-2221
 triangle 8 81-7-2222
 double barre 3 81-7-2223
 double barre 5 81-7-2224
 fente larg.2, prof. 4 81-7-2251
 hexagone mâle 7/16“ (11mm) 81-7-2226
 6 pans creux 8 (5/16“) 81-7-2252
 6 pans creux 8 (5/16“) avec pion 81-7-2227

c) Came 3 points
 pour pli A20 83-7-3845
 A26 83-7-3846
 Came 2 points 83-7-3850

d) Tringles rondes Ø8
 avec galets
 longueur L en mm
 600 84-7-0010
 700 84-7-0011
 800 84-7-0012
 900 84-7-0013
 1000 84-7-0014
 1100 84-7-0015
 1200 84-7-0016

e) Guide tringle: voir pages 1-190/191
 pour pli A20 84-7-9001
 pour goujons à souder M6x15
 pour pli A26 84-7-9002
 pour goujons à souder M6x15
 voir aussi page 1-190

f) Adaptateur 84-7-9603
 pour fixation de la tringle

 Clés pour rotors: voir page 6-100.
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Système de fermeture à 3 points
version en inox
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ex.:
86-7-5201
voir page 5-150
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